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Karta charakterystyki

Moduł szkło-szkło
Estetyczny wygląd oraz maksymalny uzysk
Dzięki nowoczesnej technologii, moduły szkło-szkło z Solarwatt 
umożliwiają długoterminową produkcje o najwyższej jakości. Moduły 
są także solidne, odporne oraz proporcjonalnie lekkie do modułów 
szkło-folia.

Wysokowydajne ogniwa fotowoltaiczne, są wbudowane niemal niez-
niszczalnie w szklano-szklaną kompozycję, optymalnie zabezpieczając 
moduł przed wszelkimi skutkami pogodowymi oraz natężeniem tech-
nicznym. SOLARWATT oferuje 30-letnią gwarancję na wydajność oraz 
jakość produktu.

Ubezpieczenie SOLARWATT FullCoverage działa przez 5 lat za darmo. 
FullCoverage chroni przed większością zagrożeń i działa nawet, wte-
dy, kiedy moduły nie wytwarzają energii elektrycznej lub wytwarzają 
mniej energii niż oczekiwano w przypadku uszkodzenia..

Usługi SOLARWATT

Pełna ochrona
w cenie (do 1.000 kWp*)

Proste zasady zwrotu
zgodnie z „Warunkami dostaw dla
modułów solarnych SOLARWATT”

30 lat gwarancja na produkt
zgodnie z „Warunkami gwarancji 
dla modułów SOLARWATT”

30 lat gwarancja mocy
na 87 % mocy nominalnej zgodnie z „Warunka-
mi gwarancji dla modułów SOLARWATT”

* zgodnie z warunkami dla danego kraju 

Exclusive SOLARWATT Partner for Poland: Solar Energy Systems Sp. z o.o.
Ul. J.H. Dąbrowskiego 79 A | 60-529 Poznań | Poland | NIP: PL 2530333101
Phone: +48 61 842 79 90 | Mobile: +49 172 147 2916 | Mobile: +48 576 411 423 
Mobile: +48 514 541 769 | Mobile: +48 501 653 178

SOLARWATT GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany | 
Tel. +49 351 8895-333 | Fax +49 351 8895-100 | www.solarwatt.de
Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 | BS OHSAS 18001:2007

Jakość produktu

• Odporny na działanie amoniaku

• Odporny na intensywne gradobicie

• Odporny na działanie mgły solnej

• 100 % sortowanie plus

• 100% ochrony przed PID

• Gwarancja przed nadmier-

 nym obciążeniem śniegu

Vision 60M style



Linie charakterystyczne (klasa wydajności 320 Wp)

napięcie przy różnych temperaturach i natężeniach promieniowania słonecznego

Karta charakterystyki

Vision 60M style

Dane ogólne

Technologia modułu Laminat szkło-szkło; rama aluminiowa, czarna

Materiał pokrycia

Enkapsulant
Tworzywo pokrywające 
tylną ścianę modułu

Hartowane szkło solarne o antyrefl eksyjnym 
wykończeniu, 2 mm
Warstwa okrywająca ogniwa EVA, przezroczysta
Hartowane szkło, 2 mm

Obszar przezroczysty appr. 9,8 %

Ogniwa solarne 60 monokrystalicznych ogniw typu PERC
o wysokiej mocy

Wymiary ogniw 157 x 157 mm

dł. x szer. x wys. / waga 1680±2 x 990± 2 x 40± 0,3 mm / ca. 22,8 kg

Technologia podłączenia Kable 2 x 1,0 m/4 mm², złącze HC4 Hirschmann

Diody bocznikujące 3

Maks. napięcie systemu 1.000 V

Stopień ochrony IP67

Klasa zastosowania II (wg IEC 61140)

Klasa odporności ogniowej C (wg IEC 61730), E (wg EN 13501)

Zatwierdzone 
obciążenie mechaniczne 
(zgodnie z IEC 61215)

Obciążenie ssaniem do 2.400 Pa
                  (obciążenie testowe 3.600 Pa)
Przyłożone obciążenie do 5.400 Pa
                  (obciążenie testowe 8.100 Pa)

Maksymalne zalecane 
obciążenie mechaniczne

Należy zapoznać się ze szczegółowymi infor-
macjami zawartymi w instrukcjach montażu 
oraz Warunkach Gwarancyjnych.

Certyfi katy IEC 61215 | IEC 61730 | IEC 61701 | IEC 62804

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI STC

Wymiary

Dane elektryczne (STC - Standardowe warunki testowe)

STC (Standardowe warunki testowe): intensywność napromieniania 1.000 W/m², rozkład widmowy AM 1,5 | Temperatura 25 ± 2°C, zgodnie z normą EN 60904-3

Moc nominalna Pmax

Napięcie nominalne Vmp

Prąd nominalny Imp

Napięcie obwodu otwartego VOC

Prąd zwarcia ISC

Sprawność modułu

Tolerancja pomiaru: Pmax ±5 %; Uoc ±10 %; Isc ±10 %, IMP ±10 %
Współczynnik mocy prądu wstecznego IR: 20 A, moduły z zewnętrznym źródłem zasilania są dopuszczalne tylko w przypadku stosowania bezpiec-
zników fazowych z prądem wyzwolenia ≤ 20 A. 

Dane elektryczne (NMOT oraz niskie natężenie promieniowania)

NMOT (Nominalna temperatura pracy modułu): intensywność napromieniania 800 W/m², rozkład widmowy AM 1,5 | Temperatura 20°C
Warunki niskiego natężenia promieniowania: intensywność napromieniania 200 W/m², Temperatura 25°C, prędkość wiatru 1 m/s, praca pod obciążeniem

Moc nominalna Pmax @NMOT

Moc nominalna Pmax @200 W/m² 

Tolerancja pomiaru: Pmax ±5 %; Uoc ±10 %; Isc ±10 %, IMP ±10 %
Zmniejszenie wydajności modułu przy spadku natężenia światła od 1000 W/m² do 200 W/m² (przy 25°C): 4 ± 2% (względne) / -0,6 ± 0,3% 
(bezwzględne).

Właściwości termiczne

Zakres temperatury pracy

Zakres temperatur otoczenia

Współczynnik temperaturowy Pmax

Współczynnik temperaturowy VOC

Współczynnik temperaturowy ISC

NMOT

Widok szczegółowy
otwór uziemienia

Profi l ramyWidok szczegółowy 
otwór montażowy
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Us [V]

-40 … +85 °C

-40 … +45 °C

-0,39 %/K

-0,31 %/K

0,05 %/K

44 °C

300 Wp 305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp

32,5 V 32,7 V 32,9 V 33,0 V 33,1 V

9,32 A 9,42 A 9,52 A 9,62 A 9,75 A

39,9 V 40,1 V 40,3 V 40,4 V 40,5 V

9,88 A 10,00 A 10,12 A 10,22 A 10,32 A

18,2 % 18,5 % 18,8 % 19,1 % 19,4 %

222 W 226 W 230 W 233 W 237 W

60,2 W 60,8 W 61,8 W 62,8 W 63,8 W


